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LEDNINGSOMLIEGNINGER SKAL BANE
VEJ FOR HOVEDSTADENS LETBANE

FAKTA LISNING SALGSANSVARLIG
Kunde Fjernvarmesystem Trond Pedersen
VEKS, Vestegnens . . . . TIf.: +45 20 46 55 50

Lzengde, dimensioner, isolering
600 m 323-500/610-900 i serie 2

Kraftvarmeselskab 1/S E-mail: t.pedersen@isoplus.dk

Tidshorisont
juni 2019 - marts 2020

Letbaner er ved at gore sit indtog i Danmarks storbyer, og i hovedstaden er en ny letbane planlagt til at &bne i 2025 med
29 stationer mellem Ishgj og Lyngby. Letbaneanlaeggelsen er et omfattende projekt, da der skal omlaegges et storre antal
ledninger for at bane vejen for letbanens i alt 28 kilometer lange straekning.

VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, er i blandt de mere end 50 ledningsejere, der hertil er patvunget omlaegninger.
Grundet gaesteprincippet skal VEKS flytte fiernvarmeledninger i deres eksisterende ledningsnet for at sikre, at der ikke
opstar driftsmaessige problemer for forsyningsselskaberne og letbanen. VEKS' omlaegning finder blandt andet sted i
Glostrup og Vallensbaek, hvortil isoplus’ del af projektet havde opstart i juni 2019 og forventes afsluttet i marts 2020.

Til projektet star isoplus for levering af fiernvarmerar og komponenter samt muffe- og alarmmontage pa VEKS’ bergrte
fiernvarmeledninger. Der er tale om 600 kanalmeter i 2323-500/610-900 i serie 2. For at undga at skulle flytte alle
eksisterende ror og for at formindske vanskeligheder for svejse- og muffearbejdet er der blevet produceret to z-bgjninger.
De specialfremstillede z-bgjninger er fremstillet i en laengde pé 5 meter, hvor bajningerne er bukket med induktionsvarme
hos en specialleverandgr og derefter indpakket og skummet hos isoplus.

Seerligt for omleegningen er ogsa, at projektet falder ind under direktivet for trykbserende udstyr (PED) grundet hgjere krav
til temperatur og tryk end saedvanligt. Dette betyder, at projektet er underlagt seerlige krav til konstruktion, fremstilling,
overvagning og kontrol. Oftest falder fiernvarmerer udenfor direktivet, da de er nedgravet i jorden, men det er ikke tilfeeldet
her, da temperaturen overstiger 110°C og yderligere sikkerhedskrav derfor er ngdvendige. Til dette projekt skal alle stal-
produkter, heriblandt svejsebgjninger og forspaendingselementer, leveres med 3.1 certifikat fra et PED-godkendt stalveerk.

Hovedentreprengren, NCC, har valgt at kere dette projekt med LEAN. Det indebeaerer, at man kan optimere processerne
og pa den made vaere pa forkant med eventuelle udfordringer i projektet. Der er Igbende blevet mélt pa samarbejdet
gennem KPl'er. Dette er med til at sikre, at de mulige udfordringer i projektet bliver synliggjort for alle implicerede parter
og fungerer som en ekstra stotte i processen.

isoplus-gruppen har mere end 35 ars erfaring inden for produktion af preeisolerede rersystemer med lavt varmetab, der - ®
altid lever op til branchens normer og krav. Vi er desuden en innovativ og moderne virksomhed, der leverer hgj kvalitet bade
nar det gaelder vores produkter og vores tekniske serviceydelser. Det er vores méalsastning at veere branchens hurtigste, mest Is p I u s
fleksible og mest palidelige samarbejdspartner.
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